
Dieser Projektor der Spitzenklasse wurde für die Installation in 
großen Veranstaltungsräumen konzipiert und ist auf entsprechend 
hohe Anforderungen ausgelegt.

Der Projektor eignet sich bestens für den Einsatz in großen Räumen bei 
Bildungseinrichtungen und Unternehmen sowie im Bereich spezialisierter vertikaler 
Märkte – auch dank der 3LCD-Technologie von Epson, die ihm eine ebenso hohe 
Weiß- wie Farbhelligkeit verleiht. Präsentationen erstrahlen dadurch selbst bei 
hellem Tageslicht in brillanten und gleichzeitig natürlichen Farben.

Der Projektor zeigt Bilder in der WXGA-Breitbildauflösung, die 30 Prozent mehr 
Pixel darstellt als die üblichen XGA-Projektoren, und er ist mit fast allen 
Computertypen kompatibel, die es heute auf dem Markt gibt.

EasyMP-Netzwerk & -Steuerung: Überwachen Sie den Status Ihres Projektors, 
mailen Sie dem Administrator und richten Sie Benachrichtigungen ein, sodass der 
Projektor dem Administrator im Falle irgendwelcher Probleme eine E-Mail sendet. 
Sie können mit der inbegriffenen Software EasyMP Network Projection ebenfalls 
eine Meldung an das Netzwerk senden.

Das langlebige anorganische C²Fine-LCD-Panel und die ebenfalls auf lange 
Haltbarkeit ausgelegte Lampe garantieren eine hohe Produktlebensdauer und 
minimale Gesamtkosten. Der elektrostatische Filter lässt sich rasch reinigen oder 
auswechseln, was den Wartungsaufwand senkt.

Zwei Modelle dieses Projektors sind erhältlich: der Epson EB-G5650W mit 
Standardobjektiv und der ohne Objektiv gelieferte Epson EB-G5650WNL. Dazu 
sind optional fünf Objektive verfügbar, so dass Sie für verschiedene Räumlichkeiten 
und unterschiedliche Arten von Multimedia-Inhalten jeweils den perfekten Projektor 
kombinieren können.

Epson EB-G5650W/NL DATENBLATT

PRODUKTMERKMALE

•	WXGA-Auflösung

•	Herausragende Bildqualität mit Epson 
3LCD-Technologie

•	4.500 Lumen für Präsentationen bei 
hellem Tageslicht

•	Lens-Shift-Funktion

•	Schnelle und einfache Installation und 
Bedienung

•	Geringer Wartungsaufwand dank 
langlebiger Lampe
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Spezielle Deckenbefestigung zur sicheren und einfa-
chen Installation

Epson EB-G5650W/NL

OPTIONAL ERHÄLTLICHE 
OBJEKTIVE

•	Standardobjektiv 
V12H004S05 (ELPLS05)

•	Rückprojektions-Weitwinkelobjektiv 
V12H004R03 (ELPLR03)

•	Mittleres Zoomobjektiv 1 
V12H004M04 (ELPLM04)

•	Mittleres Zoomobjektiv 2 
V12H004M05 (ELPLM05)

•	Telezoomobjektiv 
V12H004L06 (ELPLL06)

Ausführliche Details siehe Tabelle der 
technischen Daten für optional erhältliche 
Objektive

OPTIONALES ZUBEHÖR

•	Ersatzlampe 
V13H010L63 (ELPLP63)

•	Luftfilter 
V13H134A17 (ELPAF17)

•	Wireless-LAN-Einheit (ELPAP03)
•	USB-Stick für Schnelle Wireless-

Verbindung (ELPAP08)
•	Ausziehbare Leinwand 80 Zoll, 16:10 

V12H002S24 (ELPSC24)
•	Epson Desktop Visualiser 

•	Epson USB Visualiser 
V12H321003 (ELPDC06)

•	Deckenbefestigung
V12H003B22 (ELPMB22)

•	Deckenkabelführung 668–918 mm
V12H003P13 (ELPFP13)

•	Deckenkabelführung 918–1168 mm
V12H003P14 (ELPFP14)

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

PROJEKTIONSTECHNOLOGIE 3LCD-Technologie
0,74 Zoll mit MLA

AUFLÖSUNG WXGA – 1.280 x 800 (Bildformat 16:10)
Bis zu WSXGA+/1.080p

WEISSHELLIGKEIT * 
Standard-/Economy-Modus

4.500/3.600 Lumen

FARBHELLIGKEIT * 
Standard-/Economy-Modus

4.500/3.600 Lumen

KONTRAST 2.000:1

LAMPE
Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus) 
Typ

2.000/3.000 Stunden
230 W UHE

OBJEKTIV EB-G5650W: Standardobjektiv
EB-G5650WNL: ohne Objektiv
Optionale Objektive erhältlich, ausführliche Details siehe Tabelle der technischen 
Daten für optional erhältliche Objektive

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
Videoeingang
Audioeingang
Digitaleingang
Computereingang
Steuerungseingang
Computerausgang
Audioausgang
Wireless-Verbindung

1 x Cinch, 1 x S-Video, 2 x Komponente (über D-Sub 15-polig), 1 x HDMI, 1 x 1-BNC
3 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse, 1 x Cinch (R/L), 1 x HDMI
1 x HDMI
2 x D-Sub 15-polig (RGB),1 x 5-BNC
1 x RJ-45, 1 x RS-232C
1 x D-Sub 15-polig (RGB)
1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse
1 Wireless-LAN-Einheit, 1 optionaler USB-Stick für schnelle Wireless-Verbindung

ERWEITERTE FUNKTIONEN
Sicherheit

Betrieb

EasyMP-Funktionen
Anzeige

Vorrichtung für Sicherheitskabel, Objektivverschluss, Kensington-Schutz, 
Passwortschutz, Wireless-LAN-Schloss
Lens-Shift-Funktion, Split-Screen-Funktion, sofortiges Ein-/Ausschalten 
(signalabhängig), sofortiges Ausschalten (ohne Abkühlzeit)
EasyMP PC Free, EasyMP Network & Control, EasyMP Network Presentation
8 Farbmodi (einschließlich DICOM-Simulation)

SPRACHEN Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, 
Dänisch, Russisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Polnisch, Ungarisch, Slowenisch, 
Tschechisch, Ukrainisch, Rumänisch, Katalanisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, 
Japanisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Thai 

GERÄUSCHPEGEL Standard-/Economy-
Modus

38 dB/32 dB

AUDIOLEISTUNG 1 x 7 Watt

GEWICHT 6,8kg

ABMESSUNGEN (B x T x H) 470 x 135 x 311,5 mm

LEISTUNGSAUFNAHME
Standard-/Economy-Modus
Bereitschaftsmodus

442 W/367 W
0,47 W

GARANTIE 2 Jahre auf den Projektor, 1 Jahr auf die Lampe

*Messmethode nach ISO 21118

LOGISTISCHE DATEN

PROJEKTORMODELL Epson EB-G5650W Epson EB-G5650WNL

ARTIKELNUMMER

EAN-Code

LIEFERUMFANG Projektor
Standardobjektiv
Netzkabel
Computerkabel
Fernbedienung mit Batterien
Objektivabdeckung
Kabelabdeckung
Abdeckung für Objektivverschluss
Passwortschutz-Sticker
Wireless-LAN-Einheit
Softwarepaket
Benutzerhandbücher

Projektor
Netzkabel
Computerkabel
Fernbedienung mit Batterien
Objektivabdeckung
Kabelabdeckung
Abdeckung für Objektivverschluss
Passwortschutz-Sticker
Wireless-LAN-Einheit
Softwarepaket
Benutzerhandbücher

BRUTTOGEWICHT 10,7 kg 10,04 kg

KARTONABMESSUNGEN (L x B x H) 570 x 549 x 282 mm 570 x 549 x 282 mm

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, 
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


	ELPDC-11:   V12H377040 (ELPDC11)
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