LightScene EV-100

DATENBLATT

WXGA-Projektor mit 2.000 Lumen und einem wei3en, unauffalligen
Design zur Akzentbeleuchtung im Einzelhandel, in Galerien und
Museen.

Gestalten Sie lhre Schaufenster und Verkaufsflache im Einzelhandel oder Ausstellungen
mit neuen, dynamischen und lebendigen Moglichkeiten: Der unaufféllige Projektor mit
2.000 Lumen und WXGA-Aufldsung flgt sich wunderbar in jede Umgebung ein und
bietet herausragende Bilder.

Ein diskreter Blickfang

Mit dem LightScene EV-100, der mit einer Helligkeit von 2.000 Lumen und WXGA-
Auflésung aufwarten kann, kédnnen Sie im Nu Uberzeugende visuelle Gestaltungen
umsetzen. Dank seines weiBen, unauffélligen Designs kann er auch Uberall dort
verwendet werden, wo ein herkdmmlicher Projektor zu sehr herausstechen wirde, z. B.
in Schaufenstern oder in Ausstellungen.

Einfache, flexible Installation

Durch das leichte, flexible Design kann der EV-100 vielfaltig installiert werden: ganz
herkémmlich an der Decke oder an einer freistehenden Halterung oder aber wie ein
Scheinwerfer an vorhandenen Beleuchtungsschienen'. Projektionen sind aus jedem
Winkel mdglich, auch im Hochformat. Der Projektor kann auch nur Licht ausstrahlen,
wenn einfache Beleuchtungseffekte bendtigt werden.

Einfache Programmierung und Bedienung

Der EV-100 wird mit der Epson Projector Content Manager-Software ausgeliefert, die
eine schnelle und einfache Handhabung ermdglicht. Wiedergabelisten kdnnen einfach
Uber eine SD-Karte geladen und mit der Fernbedienung gesteuert werden — ein
Computer ist nicht nétig. Der Projektor kann auch fur komplexere Techniken wie Edge-
Blending eingesetzt werden, um herausragende Ergebnisse in gréBeren Raumen zu
erzielen, die die Installation mehrerer Geréte erfordern.

Wartungsarme Zuverlassigkeit

Durch eine Garantie Uber funf Jahre bzw. 20.000 Stunden (je nachdem, was zuerst
eintrifft) in Kombination mit dem haltbaren, zuverlassigen anorganischen Phosphorrad
von Epson, das in den EV-100-Projektoren verbaut ist, missen Sie sich keine Sorgen um
die Wartung machen.

PRODUKTMERKMALE

e Projektor fiir Digital Signage
Das weiBe, unaufféllige Design flgt sich in
jede Umgebung ein.

e Scharfe, lebendige Projektionen
Wei3- und Farbhelligkeit von 2.000 Lumen
und detaillierte WXGA-Aufldsung

o Flexible Installation
Montage an der Decke, einem Bodensténder
oder einer Beleuchtungsschiene moglich

e Einfaches Laden von Wiedergabelisten
Wiedergabelisten kénnen Uber eine SD-Karte
geladen werden, ohne dass ein Computer
notwendig ist.

e Wartungsarme Zuverlassigkeit
Die haltbare Epson Technologie wird von
einer Garantie Uber 5 Jahre bzw. 20.000
Stunden unterstitzt.
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

LightScene EV-100

o ) LIEFERUMFANG

Projektionssystem 3LCD-Technologie
LCD-Panel Zoll mit C2 Fi ..

SRR e @ Benutzerhandbiicher
BILD ® Stromkabel
Farbhelligkeit 2.000 Lumen- 1.000 Lumen (im Sparmodus) geméaB IDMS15.4 e Fernbedienung incl. Batterien
WeiBhelligkeit 2.000 Lumen - 1.000 Lumen (im Sparmodus) gemas ISO 21118:2012 ® HDMI-Kabelklemme
Farbhelligkeit, Hochformat 2.000 Im
WeiBhelligkeit, Hochformat ~ 2.000 Im * Kabelabdeokung
Auflésung WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastverhéltnis 2.500.000: 1
Native Contrast 1.200:1

Trapezkorrektur
Farbwiedergabe

Manuell Vertikal: = 45 °, Manuell Horizontal + 40 °
16,77 Millionen Farben

OPTIK

Projektionsverhéltnis 1,38 - 2,19:1

Zoom Motorized, Factor: 1 - 1,58
Projektionsflache 30 Zoll - 133 Zoll

Projektionsdistanz Weitwinkel 0,9 m - 4 m

Projektionsdistanz Tele 1,4m-6,3m

Projektionsabstand 0,88 m - 6,34 m

Weitwinkel/Tele

Projektionsobjektiv F 1,51 - 1,92

Brennweite 18,2 mm - 28,4 mm

Fokus Motorisiert

KONNEKTIVITAT

Anschlisse USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Type B (Service Only), Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-
T), Wireless-LAN b/g/n (2,4 GHz), HDMI-Eingang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, SD
Card Slot

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz

Features Automatische Helligkeitsanpassung, Digitaler Zoom, Horizontale und vertikale
Trapezkorrektur, Quick Corner

Farbmodi Dynamisch

ALLGEMEINES
Energieverbrauch
Gewicht
Gerauschpegel

170 W, 118 W (im Sparmodus), 0,3 W (im Standby)
5kg
Standard-Modus: 34 dB(A) - Economy-Modus: 22 dB(A)

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer V11H868040
Barcode 8715946647487
Kartonabmessungen 535 x 477 x 244 mm
Kartongewicht 9,59 kg
Ursprungsland China

ASER

LIGHT SOURCE

1. Halterung und Beleuchtungsschienen sind als Optionen
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